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MARCO NORMATIVO ......ccoreimurenrarmnranensannaranss

A partir de la publicacion de la Ley del Ruido n° 37/2003 y de las fechas
limite que se fijaban en ella para la creacion por parte de las
Administraciones de los Mapas de Ruido y de los Planes de Accion,
en Espafa ha cambiando la percepcion sobre el problema de la
Contaminacion Acustica.

Se define como contaminacion acdstica: la presencia en el ambiente
de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acUstico que los
origine, que impliquen molestia, riesgo o dafio para las personas, para
el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier

naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

La creacion de Mapas de ruido nos permite: una evaluacion global de
la exposicion a la contaminacion acistica de una determinada zona,
la realizacion de predicciones globales para dicha zona y la adopcién
fundada de planes de accion en materia de contaminacion acustica

y, en general, de las medidas correctoras que sean adecuadas.

Bésicamente en un Mapa de ruido se debe definir:

-Valor de los indices acUsticos existentes o previstos en cada una de
las areas acusticas afectadas.

-Valores limites y objetivos de calidad acustica de dichas areas.

- Superacidon o no por los valores existentes de los indices acisticos
de los valores limite aplicables, y cumplimiento o no de los obje
aplicables de calidad acdstica.

-Namero estimado de personas, viviendas, coleg osy ) plq
expuestos a la contaminacion acdstica en cada area.

Posteriormente se deberan realizar Planes de Accion en nai

contaminacion acustica correspondlentes los ambito 1" , es
i

de los mapas de ruido.
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El fin de éstos planes sera: - i

- Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la
acUstica en la correspondiente area o areas. Qh

- Determinar acciones prioritarias a realizar en caso (
los valores limites de emision o inmision, 0 de i
objetivos de calidad acdstica.

- Proteger a las zonas tranquilas en las aglome
abierto contra el aumento de la contaminacion ac
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Una vez conocido el marco normativo basico en nuestro pais, es
evidente, que para intentar paliar la contaminacion acustica y poder
llegar a los objetivos marcados en los Planes de Accion, es necesaria
la construccion de sistemas que minimicen los problemas ocasionados
por la contaminacion acdstica, una de las soluciones a adoptar en
Carreteras y Vias Férreas son las PANTALLAS ACUSTICAS, tanto en
infraestructuras existentes como en aquellas que se encuentran en
ejecucion o en fase de proyecto.

Amatex, como fabricante de todo tipo de elementos en madera tratada
y en su afan de dar servicio y de buscar nichos de mercado en los
cuales la madera fuera un elemento poco explotado, fué pionera en
Espafia cuando, en el afio 2002, disefi6 y ensayo lo que seria su primer
modelo de PANTALLA ACUSTICA EN MADERA

Ventajas de las PANTALLAS .........c.ccocvrimvmrernnnnnes

- AISLAMIENTO, méaxima clasificacion de Ipantallas en Alislamiento
Acdstico. {
- ESTETICA, adaptacion a ' i
en u mon d 'I tipo de obra.
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PANTALLAS ACUSTICAS
TRADICIONALES AMATEX gassssss s s s RN SRR NN NEENNENNNNNNNNN]

Nuestra primera pantalla estaba basada en un plafén compuesto por partiendo de la idea inicial y con el que se consiguieron otros niveles
dos capas de madera y otra de lana de roca mineral intermedia que de aislamiento y absorcion.
actuaba como aislamiento. Posteriormente vinieron otros dos modelos

Indices alcanzados en ensayos ofiCiales ........ccecvevericrirnmreiarsra s s s s s s s s s ssmsansanrasansnnsnnnnss

PANEL AISLAMIENTO Categorias ABSORCION Categorias
DL: (dB) Comportamiento DL (dB) Comportamiento
de Aislamiento de Absorcion
PAI - 25/19 (AISLANTE) 27 B3 1 A1
PAI - 32/25 (AISLANTE) 31 B3 - -
PAA - 5x3/19 (ABSORVENTE) 20 B2 9 A3
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Ensayadas en base a la norma
UNE EN 1793-2:1997 por Laboratorio
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NUEVAS PANTALLAS
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PAI-19/19 SILENTIO

En el afio 2009, y en nuestro constante proceso de innovacion, se ha
creado una nueva linea de Pantallas Aclsticas. Los objetivos que nos
planteabamos eran poder atender la demanda de nuestros clientes
pudiendo ofertar un producto de igual calidad a unos precios mas
competitivos.

“La nueva pantalla esta formada por dos capas de madera en la que
se intercala un panel Técnico Aclstico.”

Ventajas de la PAI-19/19

. TAMANO, |a pantalla acistica Silentio obtiene los maximos niveles
de aislamiento global con un espesor minimo, sélo 40 mm de grosor.

- MANEJO, se fabrican en mdadulos de 2000x600 mm., 2500x600 mm o
3000x600 mm, esto nos permite reducir en costes de manejo debido
a que dichos madulos que pesan entre 36-43 kg/mddulo, son faciimente
instalables en obra por dos operarios sin necesidad de grias
elevadoras.

-ESTETICA, se pueden fabricar con la disposicion de tablas en horizontal
y vertical, esto nos permite combinar en un mismo plafén diferentes
disposiciones, dando un efecto estético menos mondtono.

- COSTES, debido a su menor grosor, nos permite utilizar perfiles
estructurales para los pilares de sustentacion mucho menores. En el
caso de estas pantallas el condicionante para la eleccion de perfil
estructural vendra dado por la altura de la pantalla. Algunos ejemplos
de pilares para esta pantalla serian:

PERFILES ESTRUCTURALES
DIMENSIONES PANTALLA (m.) HEA 100 HEA 120
3 ALTO X 3 ANCHO X
3 ALTO X2,5 ANCHO X
25ALTO X3 ANCHO
25ALT0 X 2,5 ANCHO
2 ALTO X 3 ANCHO
2ALTO X25 ANCHO

X X X X
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PAA-10x17/19 SILENTIO

A primeros de 2011y como colofdn a nuestra gama de productos,
desarrollamos una pantalla cuyo objetivo es conseguir tanto el maximo
nivel de aislamiento como de absorcidn.

El resultado, una pantalla que combina la absorcion que nos proporciona
una lana de roca mineral y el aislamiento del Panel Técnico Aclstico
que ya veniamos empleando en la PAI SILENTIO.
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indices alcanzados en ensayos oficiales Nuevas pantallas aciisticas Amatex SILENTIO «eceeeeeeeeeeeennsisrrnnenns

PANEL AISLAMIENTO Categorias ABSORCION Categorias
DL (dB) Comportamiento DLa (dB)  Comportamiento
de Aislamiento de Absorcion
PAI - 19/19 SILENTIO (AISLANTE) 3 B3 1 A1
PAA - 10x17/19 SILENTIO (ABSORVENTE) 31 B3 1" A3

PANTALLAS COVIBINADAS
METRACRILATO-MADERA s sss s s RN RN NN NNNNNNENNNNNN]

Existe la posibilidad de realizar combinaciones de madera y

metracrilato acistico colado 10 mm de grosor (31 dB ISOR140). Dichas
pantallas son estupendas para evitar el efecto muro que producen
el resto de pantallas y mejorar la integracion paisajistica.
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Amatex, siendo estrictos en el cumplimiento de toda la
normativa existente y apostando siempre por la Calidad
de todos nuestros productos, fue de las primeras

empresas en disponer de Marcado CE en sus pantallas

en base a la norma armonizada UNE EN 14388:2005. ;"":""""‘"“"“ s i

g BS g

ok Recor st e e e Bogona 8 fove e b OB AT 33 4y
Eargn BaTca g0 etrate ool et

AMATEL S0
Pol. ind. “La Mavar, Cira. 624, Km. 384,
42 146, Cabrajas del Prear (Soria)

EN 143882005
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